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1. OPIS TECHNICZNY

1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia terenu projektowanego
boiska sportowego.

1.2Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- zlecenie Inwestora

-projekt zagospodarowania terenu w skali 1:20

1.3Przepisy i normy

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.4Zakres opracowania

Do zakresu opracowania nalezy :
1 Zasilanie o$wietlenia.

2 Oswietlenie terenu

1.50pis projektowanego zasilania oswietlenia

Oswietlenie terenu boiska zasilane bedzie z szafki oswietleniowej SO-2/3w3 - dwoma
obwodami. Nalezy zastosowaC kable zasilajgce typu YKY 5x4 do poszczegdlnych
obwodow . Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie poprzez programator czasowy
zainstalowany w szafce oswietleniowej lub poprzez czujke zmierzchowg zainstalowang
na projektowanym stupie oswietleniowym .



1.6 Wymagania dla stupéw oswietleniowych

Tabliczka przytagczeniowa z gniazdem bezpiecznikowym podwojnym umieszczona w
dolnej czesci stupa (kable przytaczaé do tabliczki stupowej w tzw. Choinke).

-wneka na tabliczke licowana z powierzchnig stupa przykrecana srubami ,nietypowymi
imbus”; sSruby nie moga wystawac poza tabliczke — wpuszczane

-Sruby mocujace stup do fundamentu powinny by¢ ostoniete kapturkami
-kazdy stup wyposazy¢ w zacisk uziemiajgcy

-kazdy stup nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu szpilkowego.

1.70pis projektowanego oswietlenia terenu.

W miejscach pokazanych na rysunku nr E/1 zainstalowane beda cztery stupy o
wysokosci 11m, na kazdym stupie zainstalowane bedg po dwie oprawy typu np.[Disano
1721 firmy ElmarCo] o tacznej mocy oswietleniowej okoto 1000W. Sterowanie
oswietleniem realizowane bedzie z szafki oswietleniowej poprzez programator czasowy

lub alternatywnie wytgcznikiem zmierzchowym.

1.8 Ochrona przed korozja

Ochronie antykorozyjnej podlegajg wszystkie konstrukcje zaréwno nadziemne jak i
podziemne. Czesci podziemne stupow pomalowac abizolem.

Wszystkie czesci metalowe muszg byC zabezpieczone przed korozjg, poprzez
malowanie lub cynkowanie. Natomiast fundamenty stupéw przeznaczone do zakopania
w gruncie, nalezy pokry¢é na gorgco nieprzepuszczalng warstwg bitumu lub lepiku
ewentualnie lakierem bitumicznym. Pokrycia antykorozyjne (malowanie) powinno byc¢
wykonane przy temperaturze powietrza w granicach od + 5C + 30C a wilgotnosc¢
wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80Q. Konstrukcje powinny by¢ dobrze
oczyszczone i suche. Pokrycia antykorozyjne muszg posiada¢ odpornosé¢ wg normy
PN-68/H-04650 oraz PN-71/H-04651.



1.9Uktadanie kabli

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce piasku.
Po utozeniu kabla przykry¢ go rowniez 10 cm warstwg piasku i 15cm. gruntu rodzimego,
a nastepnie na catej dtugosci linii utozy¢ folie oznaczeniowg koloru niebieskiego i réw
zasypac¢ do poziomu terenu.

Koncéwki trzondw kablowych zabezpieczyé rurg termokurczliwg. Na kablach
oswietleniowych w odstepach co 10m. stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, Typ i przekrdj kabla”, ,Rok budowy”.

1.10 Srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z przepisami jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j
zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. Uktad sieci TN-S, 3faz. 5

przewodowy .

1.11 Uwagi koncowe
Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli, montazem stupéw oswietleniowych,
montazem opraw oraz prace konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami.
Kabel po utozeniu , a przed zasypaniem podlega etapowemu odbiorowi przez Inspektora
nadzoru.
Na =zakonczenie prac nalezy wykonaC pomiary rezystancji izolacji odcinkéw
projektowanych oraz istniejgcych, oraz pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen dla
odcinkéw istniejgcych oraz projektowanych, protokoty pomiaréw nalezy przekaza¢ do

Inwestora.



